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» Montagevariante E (external)
» Projektor HIT 4000 TAE
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> opticalight gmbh » Haldenbachstrasse 10 » CH-8006 Zziirich

- phone ++41 44 253 1003 - mail@opticalight.ch » www.opticalight.ch

» Montagevariante S (straight)
»> Projektor HIT 4000 TAS
» LP_Linear_181211 .vwx

Montageposition frei wahlbar
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Montageprofil ID788

Variante A: auf stabilem Untergrund
mit 2*M6 Schraube

Variante B: 2* Chromstahl-Briden
Breite max. 25mm
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(option)
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Montagegehduse A (angular) ID784
mit 1* M6 Schraube fixiert
312mm /78mm / 206mm (54mm)

Betriebsgerét integriert:
e-pack 100W, 230V - 50/60Hz

Kabelenden je 550mm

AC/L (braun) -V (braun) Pol 3

AC/N (blau) +V (blau) Pol 1 (

50mm

freihalten

(option)
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> opticalight gmbh » Haldenbachstrasse 10 » CH-8006 Zziirich

- phone ++41 44 253 1003 - mail@opticalight.ch » www.opticalight.ch

» Montagevariante A (angular)
- Projektor HIT 4000 TAA
» LP_Linear_181211 .vwx

Montageposition frei wahlbar
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Montageprofil ID788

Variante A: auf stabilem Untergrund
mit 2*M6 Schraube

Variante B: 2* Chromstahl-Briden
Breite max. 25mm
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(option) (option)

Montagegehduse A (angular) ID784
mit 1* M6 Schraube fixiert
312mm /78mm / 206mm (54mm)

Betriebsgerét integriert:
e-pack 100W, 230V - 50/60Hz
Kabelenden je 550mm

AC/L (braun) -V (braun) Pol 3
AC/N (blau) +V (blau) Pol1
' 50mm
' freihalten
Betriebsgerat
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> Gelenkzapfen ID603 (1.4301) > Gelenkzapfen kurz ID741 (1.4301)
» Befestigung Montagevariante E » Befestigung Montagevariante E
» LP_Linear_181211 .vwx » LP_Linear_181211 .vwx
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> opticalight gmbh » Haldenbachstrasse 10 » CH-8006 Zziirich - phone ++41 44 253 1003 - mail@opticalight.ch » www.opticalight.ch

- Montageprofil ID788
» Profil zu Montagevariante A und S
» LP_Linear_181211 .vwx
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